FREGADORAS

La FREGADORA HOMBRE A BORDO RS es una maquina extremadamente compacta que a
pesar de tener el operador a bordo es capaz de trabajar donde normalmente se opera
con operador en tierra: esto por las dimensiones y aun mas por la docilidad de guia.

La maquina brinda la posibilidad de eligir la cantidad de aguq, la presion de
los cepillos y, en la version SD (detergent save), el percentaje de detregnte en
funcion de la cantidad de agua elegida por medio de dos selectores simples sobre
el tablero de mandos. La excellente capacidad de los tanques y la potencia de las
baterias permiten a la maquina una utilizacion profesional prolungada.
Naturalmente la RS tiene un aserie de caracteristicas tecnicas funcionales
que agilizan y hacen mas seguro el trabajo: elevacion automatica secadores en
retromarcia, reducion automatica velocidad en curva, frenado por liberacio del
acelerador, freno de estacionamento automatico, sustitucion de cuchillas sin
herramientas y, bajo perdido ,cargador de batteria a bordo.



e Compacta, maniobrable, rendidora.

e Ergonémica, confortable, silenciosa.

e Velocidades de desplazamiento y de trabajo optimales.

¢ Cantidad de agua en el suelo seleccionable.

e Presién de los cepillos seleccionable y Suministro separado del detergente,
bajo demanda.

e Elevacion de los cepillos y de las escobillas automaéticos.
e Excelente secado de todo tipo de pavimentos.

e Elevada autonomia del agua y de la energia.

e Depdsito de recuperacion totalmente higienizable.

e Mantenimiento simple y eficaz.

CARACTERISTICAS

Modeko RS &1 RS T1
Ancho de irabajo mm 610 710
Ancho de la escobilla mm B840 2840
Capacidad de trabajo tedrica mh 3700 4300
Alimentacion Bateria Baterla
Pobencia lolal w 1950 1950
Tracciin Eléclrica Elactrica
CEPILLOS

Didimelro/Canlidad mmin. o2 w2
Muotor: Cantidad/Polencia nw 21400 27400
Revoluciones de los cepillos pm 180 190
Carga en los cepillos kg 35-50 a7-52
TRACCION

Molor w GO0 500
Velocidad mdbxdma km'h i} 8
Pendiente Erupemble meéxima % 15 15
ASPIRACION

Motor: CantidadPolencia W 1/550 1/550
Flujo de aire Vs 3 30
Depresiin de aspiraciin kPa 18 18
DEPOSITOS

Capacidad de los depdsitos (Limpio/Sucio) | B0M100 20100
BATERIAS

Capacidad Vikh (C5) 247 265-247320 24/265-24/320
Capacidad de lrabajo h 34 34
DIMEMSIOMNES

&ﬁm”mﬁnum om 140ETOX12B 140x870x128
MASAS

Sin balerfas kg 220 220
Balerias 2685 Ah (C5) (ac/pb) kg 188 188
Baterias 320 Ah (C5) (ac/pb) kg 193 193
NIVEL DE RUIDO

Nived de nuido dB(A) 68 68
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